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Cenário: 

 

1° Etapa: 

Ativar o IPv6 nos roteadores, por padrão fica desativado. 

 

/system packageenable ipv6 

Após reiniciar os roteadores o ipv6 e o o OSPFv3 já estarão habilitados e prontos para serem configurados. 

 

2° Etapa: 

Criar a interfaces de loopback nos roteadores e um Mac para a interface loopback, pois os últimos 64bits do ipv6 é a 

parte destinada para a identificação de interface baseada no Mac Address e as interfaces bridge não possuem um 

MAC , use a opção admin-mac para adiciona-los a bridge. 



 

 

 

Roteador1: 

/interface bridge 

add admin-mac=00:11:11:11:11:11 auto-mac=no name=loopback 

 

 

Roteador2: 

/interface bridge 

add admin-mac=00:22:22:22:22:22 auto-mac=no name=loopback 



 

 

 

 

Roteador3: 

/interface bridge 

add admin-mac=00:33:33:33:33:33 auto-mac=no name=loopback 

 

 

Roteador4: 

/interface bridge 

add admin-mac=00:44:44:44:44:44 auto-mac=no name=loopback  



 

 

 

 

3° Etapa: 

Adcione os ips nas respectivas interfaces que irão fazer parte do roteamento. 

 

Roteador 1: 

Configuar o ip da interface loopback 

/ipv6 address 

add address=2001:db8:1110::1/128 advertise=no interface=loopback 

 

 

Configurar o ip da interface ether1 

/ipv6 address 

add address=2001:db8:1111::1/64 advertise=no interface=ether1 



 

 

 

 

Roteador2:  

Configurar o ip da interface loopback 

/ipv6 address 

add address=2001:db8:1110::2/128 advertise=no interface=loopback 

, 

 

Configurar o ip da interface ether1 

/ipv6 address 

add address=2001:db8:1111::2/64 advertise=no interface=ether1 



 

 

,  

 

Configurar o ip da interface ether2 

/ipv6 address 

add address=2001:db8:1113::1/64 advertise=no interface=ether2 

,  

 

Configurar o ip da interface ether3 

/ipv6 address 

add address=2001:db8:1114::1/64 advertise=no interface=ether3 



 

 

 

 

Roteador3: 

Configurar o ip da interface loopback 

/ipv6 address 

add address=2001:db8:1110::3/128 advertise=no interface=loopback 

, 

 

Configurar o ip da interface ether1 

/ipv6 address 

add address=2001:db8:1113::2/64 advertise=no interface=ether1 


